
В меню станции есть два уровня шумоподавителя: Normal и Tight.

Normal –  обычный режим шумоподавителя, Tight  - режим для работы в условиях сильных помех, 
шумоподавитель «зажат» и открывается только на сильные сигналы.

В режиме Normal необходимо было сделать, чтобы шумоподавитель открывался на более слабые 
сигналы, чем предусмотрено в штатной прошивке.

Для этого необходимо запустить программу для считывания/прошивки кодеплага, считать 
кодеплаг из станции и затем нажать комбинацию клавиш Ctrl+T

Откроется окно со стандартными инженерными настройками вашей станции.

Перед внесением изменений рекомендуется сохранить текущие значения в файл (нажать кнопку 
Save Test Data).

Настройка шумоподавителя, режим Normal

Красным прямоугольником выделены строки, значения в которых нам нужно будет изменить.

Строки SQL 9 – это настройка режима шумоподавителя Tight, нам же нужно настроить режим 
Normal поэтому нам нужны строки SQL 1.

Open SQL 1 – в этой строке, для каждой группы частот, настраивается значение входного сигнала, 
при котором будет открываться шумоподавитель.



Обратите внимание! Чем БОЛЬШЕ значение в ячейке, тем РАНЬШЕ (при более слабом сигнале) 
откроется шумоподавитель.

Close SQL 1 – в этой строке, для каждой группы частот, настраивается значение входного сигнала, 
при котором будет закрываться шумоподавитель.

Для данной строки, чем БОЛЬШЕ значение в ячейке, тем ПОЗЖЕ (при более слабом сигнале) 
закроется шумоподавитель.

Устанавливаем новые значения в этих двух строках (на картинке обведено зеленой линией).

После установки новых значений нужно нажать кнопку Write, чтобы записать в станцию новые 
значения. Затем, обязательно, вручную выключить и снова включить станцию.

В результате, у вас в режиме Normal станция, при приеме слабых сигналов, не будет постоянно 
закрывать шумоподавитель.

Если же уровень помех слишком высок, то можно в меню станции переключиться на режим 
шумоподавителя Tight, а когда необходимо, снова в Normal, компьютер для 
перепрограммирования станции при этом не потребуется.

R6HABN


